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Produktionsort

(gibt Auskunft über die Qualitätsstandards in der Produktion)

Produktionsart

(gibt Auskunft über den Technologiestand. Werden dem Basisma-
terial Additive beigemengt, ein eigener Produktionsschritt durch-
geführt, so entsteht ein neues Produkt und man spricht von einer 
technologischen Lösung. Nimmt man ein Basismaterial und trägt 
zusätzliche Stoffe auf das Material auf, so spricht man von einer 
technischen Lösung.)

Speziell für den Eislaufsport produziert

(gibt Auskunft über den Technologiestand und beeinflusst die 
Nutzbarkeit bzw. die Akzeptanz im Betrieb. Der normale Abrieb 
des Basismateriales PE, erlaubt nur bedingt ein Eislaufen in der 
richtigen Eislaufhaltung.)

Anzahl der Additive in der Platte

(gibt Auskunft über den Technologiestand)

Gleitstoffe in der Platte (selbstschmierend)

(Gibt Auskunft über den Technologiestand des Produktes)

Gleitfähigkeit im Vergleich zu Eis

•	 In % zu Echteis
(je höher der Wert, desto besser die Gleiteigenschaft)

•	 Haftreibezahl
(je niedriger der Wert, desto besser die Gleiteigenschaft)

•	 Gleitreibezahl
(je niedriger der Wert, desto besser die Gleiteigenschaft)

•	 Zusätzliche Gleitmittel, Reinigungsmittel, Schutzemulsionen 
etc. notwendig.
(beschreibt den Technologiestand und beeinflusst die Funktio-
nalität, den Betriebsaufwand und die Kosten)

•	 Fingertest (trocken oder ölig)
Die Technologische Lösung gibt die Additive nur unter Druck 
der Schlittschuhe frei. Ist der Druck weg, zieht sich das Additiv 
wieder zurück. Berührt man eine Plastikeisplatte welche nach 
der technologischen Lösung produziert wurde, spürt man kein 
Öl. (manche Produkte haben trotz integrierter Additive einen 
Ölfilm = schnelles ausdiffundieren 
=  integrierte Gleiteigenschaften verschwinden kurzfristig).

•	 Eislaufhaltung wie auf Eis
(beschreibt den Technologiestand)

•	 Menge an Abrieb der durch das Eislaufen entsteht (in kg/6h 
Nutzung täglich in 4 Wochen)
(Viel Abrieb = zusätzliche Arbeit im Betrieb (täglich abkehren/
saugen). Des weiteren beeinflusst die Menge des Abriebs, die 
Akzeptanz der Fläche in der Bevölkerung)

Die Kunststoffplatten sind für den Eissport geeignet. Insbe-
sondere für das Eislaufen lernen, Eishockey Training und den 
Stocksport. (Nachweis über Referenzen, Kooperationen und 
Zulassungen).
(beschreibt den Technologiestand und beeinflusst die Nutzbarkeit 
bzw. die Akzeptanz im Betrieb. Der normale Abrieb des Basisma-
teriales PE, erlaubt nur bedingt ein Eislaufen in der richtigen Eis-
laufhaltung.)

Plattenstärke

18 mm bis 20 mm
(beeinflusst die Nutzungs-/Lebensdauer, die Beständigkeit der 
Verbindung und den Preisvergleich)

Plattengröße

1 m x 1m  bis 1 x 2m im Bruttomaß
(beeinflusst die Handhabbarkeit der Platte – 1 oder 2 Personen)

Verbindungssystem

•	 Speziell auf das Basismaterial PE abgestimmtes Verbin-
dungssystem ohne zusätzliche Verbindungsmittel (Schrau-
ben, Bolzen, Stifte, Profile usw.) und Hilfsmittel, welches einen 
vielfachen Auf- und Abbau ebenso ermöglicht, wie ein Her-
ausnehmen einzelner Platten in der Flächenmitte.
(Größte Bedeutung hinsichtlich Ausdehnung vom Basismaterial 
PE, der machbaren 
Flächengröße, der Beständigkeit der Verbindung, der wieder-
holten saisonalen Nutzung (Auf- und Abbau) und dem Aufwand 
beim Auf- und Abbau.)

•	 Verbindungsart (Bezeichnung und Beschreibung)
(Gibt Auskunft darüber ob es sich um ein speziell für dieses 
Material abgestimmtes Verbindungssystem handelt, oder um 
allgemein übliche Bodenbelagsverbindungen. Dies hat größte 
Bedeutung hinsichtlich Ausdehnung vom Basismaterial PE, der 
machbaren 
Flächengröße, der Beständigkeit der Verbindung, der wieder-
holten saisonalen Nutzung (Auf- und Abbau) und dem Aufwand 
beim Auf- und Abbau.)

•	 Zusätzliche Verbindungsmittel notwendig 	…
Größte Bedeutung hinsichtlich Ausdehnung 
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und Flächengröße und Beständigkeit und Aufwand bei Auf- und 
Abbau.)

•	 Verbindungspunkte pro Platte	 … (Beschreibung, Anzahl, 
Form und Wirkung)
Anzahl und Form (Zahn anstelle Bolzen) beeinflusst die Bestän-
digkeit der Verbindung = Formschluss.)
Einzelne Verbindungspunkte oder Gesamtverbindung

•	 Verbindungslinie (=Formschluss)		 … (Länge)
Die Verbindungslinie umschreibt die Länge der Verbindung (= 
Summe der Länge der Verbindungspunkte) zwischen den Plat-
ten (ungleich Kontaktlinie). Die Länge der Verbindung ist für die 
Beständigkeit der Verbindung bedeutend 
und hängt von der Plattengröße und der Verbindungstechnik ab. 
Generell gilt umso länger die echte Verbindungslinie ist, umso 
besser ist der Formschluss umso besser ist die horizontale 
Kraftübertragung bei Zugkräften. Vertikale 
Kräfte sind kaum vorhanden und somit unbedeutend.)

•	 Kontaktlinie (kein Formschluss)		  …(Länge)
Die Kontaktlinie beschreibt die Plattenübergänge und ist für die 
Beständigkeit der Verbindung unbedeutend. Die Kontaktlinie 
wird im Wesentlichen von der Plattengröße bestimmt. Die Plat-
tengröße wiederum beeinflusst die Handhabbarkeit.Ideal: Kon-
taktlinie = Verbindungslinie)

•	 Beständigkeit der Verbindung Outdoor
Beschreibt die Eignung der Verbindung im Outdooreinsatz, da 
im Freibereich die Dehnungskräfte des Materials wesentlich 
höher sind, als im Indoor-Bereich. Ca. 15 cm bei 20 Grad Tem-
peraturunterschied auf eine Länge von 30 Meter.

•	 Dauerhafte Passform auch bei mehrmaligen Auf- und Abbau
Beschreibt die Eignung des Verbindungssystemes im mobilen 
Einsatz beziehungsweise die einfache Handhabung des Verbin-
dungssystemes im mobilen Einsatz.

•	 Benötigte Personen für den Auf-/Abbau mindestens
Beeinflusst die Zeit und die Kosten für den Auf- und Abbau

•	 Auf-/Abbauzeit für die geplante Fläche
Beeinflusst die Kosten für den Auf- und Abbau

•	 Verschleißteile 
Beeinflusst die Zeit und die Kosten für den Auf- und Abbau	

Die Funktionalität muss von minus 60 Grad bis plus 60 Grad er-
halten bleiben
Beeinflusst die Nutzbarkeit des Produktes 

das Material muss zu 100% recyclebar sein
Beschreibt die Nachhaltigkeit des Produktes

die Platten müssen integrierte UV-Stabilisatoren enthalten 
Beeinflusst die Nutzbarkeit des Produktes Outdoor und beein-
flusst die Nutzungsdauer des Produktes

Lagerung der Platten
Beeinflusst die Handhabbarkeit des Produktes, die Anforderung 
an die Lagerhaltung und die Kosten der Lagerhaltung (inklusive 
Zeit- und Personalaufwand).

Brandklasse B 2 
(B1 gibt es beim Basismaterial PE nicht)

Investitionsquote 
= Anschaffungskosten dividiert durch die Garantielaufzeit
Gibt Auskunft über die Investitionskosten über die garantierte 
Nutzungsdauer des Produktes

Kostenquote 
= Anschaffungskosten + Kosten Auf-/Abbau + Kosten Lagerung + 
Reinigungskosten + sonstige Kosten im Betrieb (z. B. Verschleiß-
teile)) /Garantielaufzeit
Gibt Auskunft über die tatsächlichen Kosten einer Synthetikeisflä-
che über die garantierte Nutzungsdauer des Produktes

Garantie auf die Funktionalität der Platten inklusive Gleitfähigkeit 
ohne Zuführen von Gleitmitteln von außen: mindestens 10 Jahre
Beeinflusst die Investitionsquote und die Kostenquote.
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